~ . ANEXO ~
MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARI%FS A IMPLANTAGCAO DA OBRA- TRANSPORTE DOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A ORGANIZAGAO E FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS

VELOCIDADE MEDIA CAMINHAO EM RODOVIA
PAVIMENTADA

45

KM/H

MAQUINAS E EQUIMAMENTOS

Distancia
Sorocaba/
Canteiro de

Obras

Quant.

Coef.
(H/IKM)

Total (H)

1.1

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG

52,00 km

0,09

1.2

TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM
LASTRO DE 4.675 KG

52,00 km

0,09

1.3

USINA DE MISTURA ASFALTICA &Agrave; QUENTE, TIPO CONTRA
FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA

52,00 km

0,02

1.4

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T,
LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M

52,00 km

0,02

1.5

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MiIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M

52,00 km

0,11

5,78

1.6

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA
GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00
E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP
DIURNO. AF_11/2016

52,00 km

0,04

2,31

1.7

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCL}SSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV

52,00 km

0,07

3,47

1.8

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO
DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTENCIA 81 CV

1.9

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO
DE 1" (14 X 1")

MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75
MM, 21 KG

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA,
LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

52,00 km

0,02

TOTAL

24,28




