SOROCABA ELEVATORIA ESTRUTURA DE CONTENCAO
MURO A FLEXAO - 2,00 M
Geometria da estrutura
Dimensodes (m)
Vertical Horizontal

Y1=2,00 X1=0,40

Y2 = 0,30 X2 =0,20

Y3 = X3 =0,80

Y4 = 0,25 X4 = 0,20

Y5 = 0,30 X5 = 0,20
Terrapleno superior
Carga vertical sobre o terrapleno terrapleno  q = 0,00 kN/m?
Concreto armado T
peso especifico 25,00 kN/m?
fck 25,0 Mpa
Médulo de elasticidade (Es) 2,10E+05 Mpa
Aco CA-50 50,0 kN/cm?
Ko 0,376
Recobrimento das armaduras 45 mm
Abertura de fissuras (wy) 0,2 mm
Informag6es geotécnicas
Aterro sobre a sapata
Peso especifico aparente (5) 19 kKN/m? N PRPRRRPR,
Coes&o (C) > o
Angulo em relagdo & horizontal (B) 0° o 12‘ )
angulo de atrito (o) 20 ° g~
Coeficiente de empuxo ativo (Ka) 0,490 Teoria de Rankine N 3)
Solo de fundagao T
Peso especifico aparente (6) 19 kN/m? ) Y5
Coeséo (C) 0 X4
Angulo em relagdo & horizontal (8) 0° X1 X2 x3
angulo de atrito (o) 20 °
Tensado admissivel (o) 160,00 kN/m?
Coeficiente de empuxo passivo (Kp) 2,040 Teoria de Rankine
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Empuxos de terra "forgas horizontais"
Empuxo ativo (Ea,) 30,29 kN/m
Empuxo ativo (Eap) 0,00 kN/m
Empuxo passivo (Ep) 5,86 kN/m
Verificagao da estabilidade da estrutura
Forgas verticais Alavanca Momento
Ordem kN/m m kNxm/m
1 11,500 0,500 5,75
2 0,000 0,000 0,00
3 8,750 0,700 6,13
4 0,000 0,000 0,00
5 0,000 0,000 0,00
6 0,000 0,000 0,00
7 1,500 1,300 1,95
8 34,960 1,000 34,96
9 0,000 0,000 0,00
10 0,000 0,000 0,00
11 2,280 0,200 0,46
12 0,000 0,000 0,00
13 0,000 0,000 0,00
> 58,990 49,24
Forgas horizontais Alavanca Momento
Ordem kN/m m kNxm/m
Eaq 30,29 0,850 25,74
Eas 0,00 0,000 0,00
Ep 5,86 0,183 1,07
Momento estabilizante 50,31 kNxm/m
Momento de tombamento 25,74 kNxm/m
Angulo de atrito solox solo 34,00 °
Seguranga ao tombamento
FS = 1,95 € maior que 1,5 OK!
|Seguranca ao deslizamento
FS1= 1,63 € maior que 1,50 OK!
FS2 = 1,51 € maior que 1,50 OK!
FS3 = 1,26 € maior que 1,15 OK!
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Tensao nas fundagoes

Somatorio dos momentos 24,57 kNxm/m
Somatorio das verticais 58,99 kN/m
us= 0,417 m
e= 0,283 m
Nucleo central da base 0,467 m até 0,933 m
Resultante no nucleo central? NAO ! Materias ndo resistentes a tragao.
Tensao max 0p = 38,873 kN/m? OK'!
Tensao min 05 = 0,000 kN/m? OK'!
Trecho comprimido da base 1,250 m
Trecho descolado da base 0,150 m

Laje da base "lado direito"

cargas
peso da laje 6,25 kN/m?/m
peso da terra 5,7 kN/m3/m
Qe = 11,95 kN/m3/m

Pressdo na base (segdo 1)
01 = 32,65 kN/m?/m

Laje da base "lado esquerdo”

cargas
peso da laje 6,25 kN/m?/m
peso da terra 43,7 kN/m3/m
Qg = 49,95 kN/m?m

Pressdo na base (secoes 2, 3 e 4)
0, = 20,21 kN/m?/m
03 = 13,99 kN/m?/m
Oy = 4,65 kN/m?/m

Parede (analise como viga em balango)

L= 2,3 m
h(y) = 0,000 y + H5
M(y) = 1553 y°  + 0,000 y?
Q(y) = 4658 Y + 0,000 ¥
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Momentos fletores, forgas cortantes e calculo das armaduras
Armadura de flexdo "Parede"
Secao y h(y) M(y) d) Ascarc a cada Armadura
horizontal m cm kNxm/m mm cm3m cm adotada
h1 0,50 20,0 0,19 8,0 3,00 16,8
h2 1,00 20,0 1,55 8,0 3,00 16,8
h3 1,50 20,0 5,24 8,0 3,00 16,8
h4 2,00 20,0 12,42 8,0 3,00 16,8 ® 16.0 ¢/15
h5 2,50 20,0 24,26 12,5 5,30 23,2
h6 3,00 20,0 41,92 16,0 9,55 21,1
h7 3,30 20,0 55,80 16,0 13,20 15,2
Armadura de flexdo "Laje de fundagao”
Secao X h(x) M(x) Ascaic d) a cada Armadura
vertical m cm kNxm/m cm?m mm cm adotada
v1 0,20 25,0 0,50 3,75 12,5 32,7
v2 0,60 25,0 14,56 3,75 12,5 32,7
V3 0,80 25,0 8,52 3,75 12,5 32,7 ®12.5¢/20
v4 1,10 25,0 2,23 3,75 12,5 32,7
Armadura de cisalhamento "parede"
Secao y h(y) Q(y) q) Ascaic a cada Armadura
horizontal m cm kN mm cm?/m cm adotada
h1 0,50 20,0 1,16 10,0 10,26 15,3
h2 1,00 20,0 4,66 10,0 10,26 15,3
h3 1,50 20,0 10,48 10,0 10,26 15,3
h4 2,00 20,0 18,63 10,0 10,26 15,3 ® 10.0 ¢/15
h5 2,50 20,0 29,11 10,0 10,26 15,3
h6 3,00 20,0 41,92 10,0 10,26 15,3
h7 3,30 20,0 50,72 10,0 10,26 15,3
Armadura de cisalhamento "laje de fundagao"
Secao X h(y) Q(y) q) Ascaic a cada Armadura
vertical m cm kN mm cm?/m cm adotada
v1 0,20 25,00 4,76 10,0 10,26 15,3
v2 0,60 25,00 -33,40 10,0 10,26 15,3
V3 0,80 25,00 26,83 10,0 10,26 15,3 ©10.0¢/15
v4 1,10 25,00 -14,64 10,0 10,26 15,3
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