SOROCABA

Em atengio ao estabelecido pelo Acordao 2622/2013 — TCU — Plenario reformamos a orientagao e indicamos a utilizagdo dos
seguintes parametros para taxas de BDI:

(lL+ AC+S+R+G)1+DFX1+1L) §

= a-n

Onde:

AC: taxa de administragao central;

5: taxa de seguros;

R: taxa de riscos

G: taxa de garantias

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/fremuneragao;

I: taxa de incidéncia de impostos (P15, COFINS, 155, CPRB).

OBSERVACOES

CALCULO

Parametro %

Verificagao

ANALISE

a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser
indicados pelo Tomador, conforme legislagéo vigente.Para o
ISS, deverao ser informados pelo Tomador, através da
apresentacao do codigo tributario municipal, a base de calculo
e, sobre esta, a respectiva aliquota do ISS, que sera um
percentual entre 2% e 5%.

Administragao Central 4,36% OK
Seguros e Garantias 0,30% OK b) As tabelas acima foram construidas sem considerar a
desoneragéo sobre a folha de pagamento prevista na Lei n°
12.844/2013. Para analise de orgamentos considerando a
Riscos 1,20% OK Contrlbwgao’preV|denC|e;r|a sqbre g receita bruta devera ser
somada a aliquota de 2% no item impostos.

Despesas Financeiras 0,99% oK (;) Para o tipo de obra “Construgao de Redes de Abastecimento de
Agua, Coleta de Esgoto e Construgdes Correlatas” enquadram-se: a
construgéo de sistemas para o abastecimento de agua tratada:
reservatérios de distribuicéo, estagdes elevatérias de bombeamento,

Lucro 8,04% OK linhas principais de adugéo de longa e média distancia e redes de
distribuigao de agua; a construgéo de redes de coleta de esgoto,
inclusive de interceptores, estagdes de tratamento de esgoto (ETE),
estagdes de bombeamento de esgoto (EBE); a construgéo de

Impostos: PIS e COFINS |  3,65% VALOR galerias pluviais (o'bras de micro e macro drenagem). Esta classe
FIXO compreende também: as obras de irrigagdo (canais); a manutengéo
de redes de abastecimento de agua tratada; a manutengéo de redes
de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme
0 VALOR classificagdo 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construgéo
CPRB 2,00% FIXO de estagbes de tratamento de agua (ETA).
ISS 3,00% OK

CALCULO SEM CPRB

CALCULO DO BDI 23,73%

CALCULO COM CPRB

CALCULO DO BDI 26,44%

Rua Nilton Baldo, 744 Letra A — Bairro Paqueta - CEP 31.330-660 — Belo Horizonte / Minas Gerais.
Endereco Eletronico: ottawaeng@terra.com.br — Telefax (31) 3418-2175 — CNPJ: 04.472.311/0001-04




Em atencdo ao estabelecido pelo Acordao 2622/2013 — TCU - Plenario reformamos a orientagéo e indicamos a utilizagdo dos
seguintes parametros para taxas de BDI:

(1+ AC+S+R+G)1+DF)(1+ L) ¥

BDI = a—n

Onde:

AC: taxa de administragao central;

S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos

G: taxa de garantias

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucrofremuneragao;

I: taxa de incidéncia de impostos (P15, COFINS, CPRB).

OBSERVAGOES

Parametro %

Verificacao

ANALISE

Administracdo Central 3,10%

OK

a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser
indicados pelo Tomador, conforme legislagéo vigente.Para o
ISS, deverao ser informados pelo Tomador, através da
apresentagdo do codigo tributario municipal, a base de calculo e,
sobre esta, a respectiva aliquota do ISS, que serd um percentual
entre 2% e 5%.

Seguros e Garantias 0,30%

OK

Riscos 0,56%

OK

Despesas Financeiras 0,85%

OK

Lucro 5,11%

OK

Impostos: PIS e COFINS | 3,65%

VALOR
FIXO

CPRB 2,00%

VALOR
FIXO

CALCULO SEM CPRB

CALCULO DO BDI 14,

CALCULO COM CPRB

CALCULO DO BDI 16,

38%

80%

BDI OK

b) As tabelas acima foram construidas sem considerar a
desoneragéao sobre a folha de pagamento prevista na Lei n°
12.844/2013. Para analise de orgamentos considerando a
contribuigao previdenciaria sobre a receita bruta devera ser
somada a aliquota de 2% no item impostos.

c) Para o tipo de obra “Construgdo de Redes de Abastecimento de
Agua, Coleta de Esgoto e Construgdes Correlatas” enquadram-se:
a construgao de sistemas para o abastecimento de agua tratada:
reservatorios de distribuigédo, estagdes elevatorias de
bombeamento, linhas principais de adugéo de longa e média
distancia e redes de distribuigao de agua; a construgao de redes de
coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estagdes de tratamento
de esgoto (ETE), estagdes de bombeamento de esgoto (EBE); a
construgao de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem).
Esta classe compreende também: as obras de irrigagado (canais); a
manutencao de redes de abastecimento de agua tratada; a
manutencao de redes de coleta e de sistemas de tratamento de
esgoto, conforme classificagdo 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se
ainda a construgéo de estagdes de tratamento de agua (ETA).
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